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CONTROLLORE MAESTRO XC

UN CONTROLLORE PER TUTTI

Maestro XC è un dispositivo di controllo del compressore 
completamente integrato.
Non necessita di espansioni o upgrade, in quanto dotato di 
software di ultima generazione "full feature".
Zero rischi, zero pensieri. 

Maestro XC è disponibile in due versioni:
con schermo touch da 7"
con schermo touch da 10"

FLESSIBILITÀ E INTEGRAZIONE

Lo scambio dati è immediato e dispone della funzionalità di 
diretta integrazione in rete LAN dei dispositivi Maestro XB e 
Maestro XS.
Inoltre, tramite le opportune interfacce hardware, è possibile 
collegare in rete qualunque dispositivo di controllo presente sul 
mercato.

CONNETTIVITÀ

La connettività della macchina avviene tramite una porta Ethernet 
che da accesso al portale internet Mattei XCloud. Nel caso non 
fosse presente una connessione internet aziendale cablata, è 
diponibile un modem Mattei 3G ready-to-use. Il sistema è dotato 
anche di una porta con protocollo Modbus TCP per un eventuale 
collegamento in rete locale.

WEB-BASED MATTEI XCLOUD

Grazie al controllo remoto dell'installazione tramite portale 
internet Mattei XCloud, Maestro XC risponde ai requisiti IoT, 
4.0. Il sistema interagisce con l’operatore remoto, informandolo 
in modo automatico sullo stato della macchina controllata e 
rendendo disponibili tutti i parametri di funzionamento per analisi 
di congruità, efficienza e manutenzione. L'impianto è protetto da 
un sistema password personalizzato per ogni utilizzatore e può 
essere interrogato da browser web standard.



FLESSIBILITÀ E INTEGRAZIONE SICUREZZA A PORTATA DI MANO

La sicurezza di accesso può avvenire tramite una chiavetta USB, 
senza necessità di digitare alcuna password. Il dispositivo USB 
oltre a fungere da chiave hardware per accedere ai vari sotto 
menu, permette inoltre di scaricare dati dal terminale in maniera 
rapida ed efficiente.

CONTROLLO IMMEDIATO

L'interfaccia touch sfrutta un visore grafico a colori ad alta 
risoluzione, ad elevata sensibilità capacitiva, in grado di reagire 
al tocco dell’utente. Consente una maggior facilità d'utilizzo, 
permettendo la visualizzazione dal menu Home di tutte le 
grandezze monitorate, raggruppate per funzionalità e ubicazione. 
Immediata è anche la segnalazione di un eventuale anomalia, 
evidenziando la zona del compressore dove essa è stata 
generata, comunicando all’utente senza possibilità di dubbi o 
incertezze il parametro o la condizione in allarme o blocco.

L’utente ha così una visione immediata dello stato della 
macchina e basta un tocco su una delle parti per accedere ad 
un ulteriore livello di dettaglio funzionale o prestazionale.

IoT INDUSTRIA 4.0: THINK GREEN

Maestro XC è in grado di comandare elettronicamente le valvole 
termostatiche, l'inverter e i ventilatori. Grazie alla gestione in 
tempo reale di questi dispositivi a bordo macchina, al controllo 
remoto e al monitoraggio costante dei parametri vitali della 
macchina, tutti i compressori Mattei di ultima generazione 
guardano al futuro nel rispetto dell'ambiente e del mondo 
che ci circonda. 
Il miglioramento dell'efficienza globale della macchina unito ad 
una migliore manutenzione preventiva, consente di ridurre gli 
sprechi energetici e il surriscaldamento del pianeta.

XB III XS XC

Temperatura di funzionamento - 20 + 60 °C - 40 + 70 °C - 20 + 60 °C

Umidità relativa 90% U.R. < 90% U.R. 90% U.R.

Ingressi analogici 2 (1)* 4 (8)* 20

Ingressi 4 ÷ 20 mA 1 2 (2)* 9

Ingressi NTC 1 (1)* 2 (6)* 10

Ingresso PTC / Digitale 1 0 1

Ingressi digitali 7 (1)* 6 (8)* 12

Uscite analogiche 2 (2)* 3 (1)* 3

Uscite digitali 5 (2)* 5 (7)* 12

Protocollo ModBus RTU ModBus RTU ModBus RTU

Modulo RTC SI Integrato Integrato

Tipo Visore LCD Visore LCD Touch capacitivo

Risoluzione grafica - 132 x 64 800 x 480 WVGA

Grado di protezione IP64 Frontale IP65 Frontale IP66 Frontale

Memoria RAM 2 KB 2 MB 1GB

Memoria FLASH 128 KB + 512 KB - 4GB

Scheda espansione memoria - - Schede SD

Porte Ethernet - - 3

Porte USB - - 2

Porte seriali (programmabile) - - 1

* Tramite modulo di espansione

TABELLA DI CONFRONTO



FRANCE
MATTEI COMPRESSEURS Sarl
Phone +33 535 542 205 - Fax +33 972 316 833
E-MAIL: infos@mattei.fr - www.mattei.fr

GERMANY
MATTEI KOMPRESSOREN DEUTSCHLAND GmbH
Phone +49 7151 5002560 - Fax +49 7151 5002565
E-MAIL: info@mattei-kompressoren.de - www.mattei-kompressoren.de

GREAT BRITAIN
MATTEI COMPRESSORS Ltd
Phone +44 (0)1789 450577 - Fax +44 (0)1789 450698
E-MAIL: info@mattei.co.uk - www.mattei.co.uk

U.S.A.
MATTEI COMPRESSORS Inc
Phone +1 410 5217020 - Fax +1 410 5217024
E-MAIL: info@matteicomp.com - www.matteicomp.com

RUSSIAN FEDERATION
ING. ENEA MATTEI SpA
Phone +7 499 1124877
E-MAIL: mattei-rus@mail.ru 

SPAIN
ING. ENEA MATTEI SpA
Phone +34 93 435 03 94 - Fax +34 93 455 26 76
E-MAIL: info@mattei.it

PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Mattei (SuZhou) Air Compressors Manufacturing Co., Ltd.
WFOE by Ing. Enea Mattei S.p.A. - Italy
Phone: +86 512 66679986 - Fax: +86 512 66679989
E-MAIL: info@matteisuzhou.cn - www.matteisuzhou.comUNI EN ISO 9001:2015

ITALY - ING. ENEA MATTEI SpA 
Strada Padana Superiore, 307  

20090 VIMODRONE (MI)
Tel + 39 02253051 - Fax +39 0225305243 

E-mail: info@mattei.it

www.matteigroup.com
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